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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 
 

1.1 Идентификатор на продукта Измиващ се воден репелент за текстил 
UFI код 1GN3-M9Q4-D00X-EVNP 
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или 
сместа, които са от значение, и употреби, които не 
се препоръчват 

Воден репелент за обработка на текстил. 

1.3 Подробни данни за доставчика на 
информационния лист за безопасност 

OrganoClick AB 

Адрес Linjalvägen 9, 
SE-187 66 Täby , Швеция 

Интернет страница www.organoclick.com 
Електронна поща info@organoclick.com 
Телефон +46 (0)8 674 00 80 
1.4 Телефонен номер при спешни случаи Обединено Кралство: 111 или 0845 46 47 

Ирландия: Национален токсикологичен информационен 
център: 018092166 (от 8:00 часа до 22:00 часа) 

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 
 
 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 
Класификация за класифицирането, етикетирането и опаковането (Регламент (ЕО) 1272/2008) 
Предизвиква сериозно дразнене на очите - Категория 2; H319 
2.2 Елементи на етикета 
Пиктограма 

 

Сигнална дума: Внимание 

Съдържащи се вещества 
Циркониев ацетат 
Код(ове) на предупрежденията за опасност 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
Препоръки за безопасност 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P280 Използвайте предпазни очила. 
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. 
Отстранете контактните лещи, ако има такива и ако могат да бъдат отстранени лесно. Продължете промиването. 
P337+P313 Ако дразненето в очите продължи: Потърсете съвет/помощ от лекар. 
2.3 Други опасности 
Този продукт не се счита за съдържащ вещества, които да отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани 
като PBT (устойчиви, биоакумулиращи и токсични) или vPvB (много устойчиви и много биоакумулиращи). 
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РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 
 

3.2. Смеси 
 

Компоненти CAS номер 
EC номер 
Регистрационен 
номер 

Концентрация 
(%) 

Клас на опасността 
и код на 
категорията* 

Код(ове) на 
предупрежденията за 
опасност* 

N-октил триетоксисилан 2943-75-1 1-<5 Запалима течност 3 H226 
 -  Дразнене на кожата 2 H315 
 -    

2-(2-Бутоксиетокси) етанол 112-34-5 1-<5 Дразнене на очите 2 H319 
 203-961-6    

 01-2119475104-44    

Циркониев ацетат 7585-20-8 1-<3 Увреждане на очите 1 H318 
 231-492-7    

 01-2119978240-38    

Оцетна киселина 60%* 64-19-7 1-<5 Запалима течност 3 H226 
 200-580-7  Увреждане на очите 1 H318 
 01-2119475328-30  Корозия на кожата 1A H314 

* Пълният текст на кодовете за предупреждение за опасност е описан в раздел 16. 
** SCL Специфични пределни концентрации 
Дразнене на очите 2; H319: 10 % ≤ C 
< 25 % 
Корозия на кожата 1A; H314: C ≥ 90 % 
Корозия на кожата 1B; H314: 25 % ≤ C < 90 % 
Дразнене на кожата 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % 
Класификацията се основава на данните от доставчика на химикала и www.echa.europa.eu (бази данни) 
Неизброените съставки са класифицирани като неопасни или с концентрация под нивата, изискващи докладване. 

 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 
 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 
Обща информация  

Никога не давайте течности, нито предизвиквайте повръщане на пациента, ако той е в 
безсъзнание. Дръжте лицето на топло и в спокойно състояние. При колебание или 
продължаване на симптомите, потърсете съвет от лекар. 
Вдишване  

Чист въздух.  

Контакт с кожата  

Промийте със сапун и вода в продължение на няколко минути и изплакнете кожата обилно. 
Контакт с очите  

Промийте незабавно с хладка вода  в продължение на поне 10 минути. Дръжте клепачите отворени. Отстранете 
контактните лещи, ако има такива и ако могат да бъдат отстранени лесно. Ако оплакванията продължат, се 
свържете с лекар. 
Поглъщане  

Изплакнете устата с вода и изпийте няколко чаши вода. Ако оплакванията продължат, се свържете с лекар. 

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

Вдишване: При вдишване на пара/спрей е възможно леко дразнене. (Кашлица) 
Контакт с кожата: Продължителният контакт може да причини дразнене на кожата. (Зачервяване, болка) 
Контакт с очите: Дразнене в очите. (Болка, зачервяване) 
Поглъщане: Поглъщането може да причини замайване, повръщане и болка. 
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 
Третирайте според 
симптомите. 
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РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
 

5.1 Пожарогасителни средства 
Воден спрей, мъгла, пудра, въглероден диоксид. 
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
Не вдишвайте парите при пожар, възможно е да се образуват опасни изпарения. 
5.3. Съвети за пожарникарите 
Използвайте подходящ дихателен апарат и защитно облекло. 
Допълнителна информация 
При пожар охладете застрашените контейнери с вода. Преместете контейнерите далеч от зоната на пожара, ако 
това може да бъде направено без риск. 

 
РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

 
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 
Осигурете подходящи лични предпазни 
средства. Избягвайте контакт с очите. 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда 
Не изливайте големи количества концентриран продукт в повърхностните води или санитарната канализационна 
система. 
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 
Използвайте повторно продукта, ако е възможно. Малките количества продукт могат да бъдат попити с кърпа. 
Ограничете големите разливи с инертни материали. 
Абсорбирайте с вермикулит, сух пясък или почва. Поставете в контейнер за изхвърляне според местните 
регламенти. След това изплакнете с вода. 
6.4 Позоваване на други раздели 
Вж. раздел 7 за работа с продукта и неговото съхранение. 
Вж. раздел 8 за лични предпазни 
средства. Вж. раздел 13 за обезвреждане 
на отпадъците. 

 
РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

 
7.1  Предпазни мерки за безопасна работа 
Осигурете подходящи лични предпазни средства. 
Избягвайте контакт с очите. 
Следва да бъдат съблюдавани обичайните предпазни мерки при работа с химикали. 
Спазвайте законите за здравословни и безопасни условия на труд. 
Измивайте ръцете си по време на почивките от работа и в края на работната смяна. 
7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 
Съхранявайте в плътно затворен контейнер. Дръжте в обезскрежена зона. 

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 
- 
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РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 

8.1 Параметри на контрол 
Подходящ инженерен контрол 
Осигурете добра вентилация чрез локална система за изпускане на отпадния 
въздух или цялостен добър въздушен поток. Следва да бъде осигурена станция 
за промивка на очите. 
Шведски гранични стойности или гранични стойности според Европейската комисия 
Вещество CAS 

номер 
Ниво на гранична 
стойност 

Краткосрочна стойност Забележка 

Диетилен гликол моно бутил 
етер 

112-34-5 10 ppm,68 mg/m³ 15 ppm, 101 mg/m³ - 

Оцетна киселина 64-19-7 5 ppm,13 mg/m³ 10 ppm,25 mg/m³ - 
 

Британски гранични стойности (EH40/2005) 
Вещество CAS 

номер 
Ограничение за 
дългосрочна 
експозиция (8 часа) 

Ограничение за 
краткосрочна 
експозиция (15 мин.) 

Коментар 

2-(2-Бутоксиетокси) етанол 112-34-5 10 ppm 
67,5 mg/m³ 

15 ppm, 101,2 mg/m³ - 

Оцетна киселина 64-19-7 10 ppm 
25 mg/m³ 

20 ppm 
50 mg/m³ 

- 

 
DNEL 
Циркониев ацетат (7585-20-8) Дългосрочни ефекти - работници 

Системни ефекти; Кожни: 3,33 mg/kg телесно тегло/ден 
Дългосрочни ефекти; работници 
Системни ефекти; вдишване: 23,51 mg/m3 

Дългосрочни ефекти - потребители 
Системни ефекти; През устата: 1,67 mg/kg телесно тегло/ден 
Дългосрочни ефекти; потребители 
Системни ефекти; вдишване: 5,8 mg/m3 

Дългосрочни ефекти; потребители 
Системни ефекти; Кожни: 1,67 mg/kg телесно тегло/ден 

2-(2-Бутоксиетокси) етанол (112- 34- 5) Дългосрочни ефекти - работници 
Системни ефекти; вдишване: 67,5 ppm 
Дългосрочни ефекти - работници 
Системни ефекти; Кожни: 20 mg/kg 
Краткосрочни ефекти - потребители 
Локални ефекти; вдишване: 50,6 mg/m3 

Дългосрочни ефекти - потребители 
Системни ефекти; вдишване: 34 mg/m3 

Дългосрочни ефекти - потребители 
Локални ефекти; вдишване 34 mg/m3 

Дългосрочни ефекти - потребители 
Локални ефекти; кожни 10 mg/m3 

 
PNEC 

2-(2-Бутоксиетокси) етанол (112- 34- 5) 1 mg/l Прясна вода 
2-(2-Бутоксиетокси) етанол (112- 34- 5) 0,1 mg/l Солена вода 
2-(2-Бутоксиетокси) етанол (112- 34- 5) 3,9 mg/l Периодична емисия 
2-(2-Бутоксиетокси) етанол (112- 34- 5) 200 mg/l Пречиствателна станция 
2-(2-Бутоксиетокси) етанол (112- 34- 5) 4,0 mg/kg Седимент (прясна вода) 
2-(2-Бутоксиетокси) етанол (112- 34- 5) 0,4 mg/kg Седимент (солена вода) 
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РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства (продължение) 
 

8.2 Контрол на експозицията 
Общи мерки за сигурност и хигиена 
Измивайте ръцете си преди почивките и след работа. 
Трябва да бъдат съблюдавани обичайните предпазни мерки при работа с химикали. 
Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства 
При избора на лични предпазни средства винаги се консултирайте с компетентно лице/доставчик. 
Защита на дихателните пътища 
Обикновено не е необходима. При недобре вентилирани места или в случай на формиране на аерозоли, носете 
подходящо оборудване за защита на дихателните пътища, одобрено за тези цели. 
Защита на ръцете 
Препоръчват се защитни ръкавици, изработени от (напр PVC или нитрил). 
При избора на ръкавици следва да се вземат под внимание няколко параметъра - употреба, работа, износване 
в течение на времето. 
Защита на очите 
Носете плътно прилепващи защитни очила, ако е налице риск от пряк контакт с продукта. 
Защита за тялото 
Носете устойчиво на химикали защитно облекло. 

 
РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Външен вид: Течна емулсия 
Цвят: Светло жълт/бял 
Мирис Сладникав 
Точка на топене/точка на замръзване Не е определена 
Начална точка на кипене и интервал на кипене ~ 100 (вода) 

Запалимост Не е определена 
Горни/долни граници на запалимост или експлозия Не са определени 
Точка на възпламеняване Не е определена 
Температура на самозапалване Не е определена 
Температура на разлагане Не е определена 
pH 2,8-3,2 (конц.) 
Кинематичен вискозитет 6-9 mPa.s 

(Шпиндел LV1 на Brookfield LV, 200 RPM) 
Разтворимост Разрежда се с вода 
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода Не е определена 
Налягане на парите Не е определено 
Плътност и/или относителна плътност ~ 1 000 kg/m3 

Относителна плътност на парите Не е определена 
Характеристики на частиците Не са определени 

9.2 Друга информация 
 

Не е специфична.  
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РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

 
10.1 Реактивност 
Стабилен при препоръчителните условия на съхранение и работа. 
10.2 Химична стабилност 
Стабилен при препоръчителните условия за работа. 
10.3 Възможност за опасни реакции 
Не са известни опасни реакции. 
10.4 Условия, които трябва да се избягват 
Не са известни. 
10.5 Несъвместими материали 
Не са известни. 
10.6 Опасни продукти на разпадане 
При хидролиза може да се освободи етанол. 

 
РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

 
11.1. Информация за класовете опасност според определенията в Регламент (ЕО) 1272/2008 
Вж. също раздел 4. (Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти) 
Вдишване 
Не се класифицира като дразнещ/корозивен при вдишване според регламента за класифициране, етикетиране и 
опаковане. 
Контакт с кожата 
Не се класифицира като дразнещ/корозивен при контакт с кожата според регламента за класифициране, етикетиране 
и опаковане. 
Контакт с очите 
Дразнещ. 
Поглъщане 
Не се класифицира като дразнещ/корозивен при поглъщане според регламента за класифициране, етикетиране и 
опаковане. 
Токсикологични данни 
Не е налична информация/данни за този препарат. 

 

Токсикологични данни за съдържащите се компоненти: 
Циркониев ацетат (7585-20-8) LD50 Орална, плъх: >100 mg/kg 

LD50 Кожна, плъх: >2 000 mg/kg 
NOAEL Орална, плъх 90 дни: >1 000 mg/kg телесно тегло 

2-(2-Бутоксиетокси) етанол (112- 34- 5) LD50 Орална, плъх: 6 600 mg/kg 
n-октилтриетоксилан (2943-75-1) LD50 Орална, плъх: >= 5 100 mg/kg OECD 401 

LD50 Кожна, заек: 6 730 mg/kg OECD 402 
LC50 Вдишване, плъх 4 часа (Пари): >0,25 mg/l (При посочената 
доза не се наблюдава смърт.) OECD 403 

 
Специфична токсичност за определени органи (STOT) - единична експозиция - повтаряща се експозиция. 
Не е известна 
Път на експозиция 
Вдишване, контакт с очите и кожата, поглъщане. 
Потенциал заалергизиране 
Този продукт не е класифициран като алергичен при вдишване иликонтакт с кожата. 
Канцерогенност, мутагенност и репродуктивна токсичност 
Този продукт не е класифициран като канцерогенен, мутагенен или токсичен за репродукцията 
Опасност при вдишване 
Няма. 
11.2. Информация за други опасности 
Не е известна.  
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РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
 

Този продукт не е класифициран като опасен за околната среда. 

Избягвайте неконтролираното изпускане в канализационната система. 
12.1 Токсичност 
Не е налична информация за този препарат. 

 
Токсикологични данни за съдържащите се компоненти 
Циркониев ацетат (7585-20-8) LC50 Риби 96 ч.: >100 mg/l 

EC50 Daphnia 48 ч.: >100 mg/l 
EC50 Водорасли 96 ч.: >100 mg/l 

Оцетна киселина 60% (64- 19- 7) LC50 Риби 96 ч.: 75 mg/l 
2-(2-Бутоксиетокси) етанол (112- 34- 5) LC50 Риби 96 ч.: 2 700 mg/l 

EC50 Daphnia 48 ч.: >1 000 mg/l 
n-октилтриетоксилан (2943-75-1) LC50 Риби 96 ч.: >0 055 mg/l 

ниво на ефект> максимална достижима концентрация 
EC50 Daphnia 48 ч.: >0 049 mg/l 
ниво на ефект> максимална достижима концентрация 
EC50 Водорасли 96 ч.: >0,13 mg/l 
ниво на ефект> максимална достижима концентрация 

 
12.2 Устойчивост и разградимост 
Циркониев ацетат (7585-20-8) - лесно биоразградим 
Оцетна киселина 60% (64- 19- 7) - лесно биоразградима 
2-(2-Бутоксиетокси) етанол (112- 34- 5) - лесно биоразградим 
12.3 Потенциал за биоакумулиране 
Циркониев ацетат (7585-20-8) - не се очаква биоакумулиране 
2-(2-Бутоксиетокси) етанол (112- 34- 5) - не се очаква биоакумулиране 
n-октилтриетоксилан (2943-75-1) - не се очаква биоакумулиране 
12.4 Преносимост в почвата 
Не е налична информация 
12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 
Този продукт не се счита за съдържащ вещества, които да отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани 
като PBT (устойчиви, биоакумулиращи и токсични) или vPvB (много устойчиви и много биоакумулиращи). 
12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система 
Не са известни. 
12.7 Други неблагоприятни ефекти 
Не са известни. 

 
РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

 
13.1 Методи за третиране на отпадъци 
Този продукт или отпадъците от този продукт не са класифицирани като опасен отпадък. 
Изхвърляйте в съответствие с изискванията на местните органи. 
Код според Европейския списък на отпадъците (ЕWC): В зависимост от сферата на дейност и употребата. 
Изхвърляне на опаковката 
Добре почистената опаковка може да бъде оставена за рециклиране.  
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РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

 
Продуктът не е класифициран като опасна стока според ADR/RID, IMDG, DGR. 
14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер 
- 
14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН 
- 
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране 
- 
14.4 Опаковъчна група 
- 
14.5 Опасно за околната среда 
Замърсяващ морската среда: не 
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите 
- 
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно документите на IMO 
- 

 
РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

 
15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда 
Класификация за класифицирането, етикетирането и опаковането (Регламент (ЕО) 1272/2008) 
Reach (1907/2006/ЕО ) 
15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес 
Няма. 

 
РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

 
Пълният текст на кодовете за предупреждение за опасност е описан в раздел 3: 
H226 Запалими течност и пари. 
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

Тази информация се предоставя за оценка на здравето и безопасността от промишлените потребители. Следва да 
се направи справка със съответното местно или национално законодателство в областта на здравето, безопасността 
и околната среда. 

Източници 
Информационен лист за безопасност, предоставен от производителя. Регламент за класифициране, етикетиране и 
опаковане, www.kemi.se, www.echa.europa.eu (бази данни) 

Версия 4: 14.10.2022 г., Промени в раздели 1.4; 11. 12. и 16. Информационен лист за безопасност съгласно 
Регламент (ЕО) 1907/2006 Приложение II (EС/2020/878) 
Версия 3: 28.09.2022 г., Промени в раздели 4,3; 8,1; 11,1 и 16. Информационен лист за безопасност съгласно 
Регламент (ЕО) 1907/2006 Приложение II (EС/2020/878) 
Версия 2: 29.10.2019 г., Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 и (ЕС) 830/2015. 
Версия 1: 07.09.2017 г.  
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РАЗДЕЛ 16: Друга информация (продължение) 

 
 

Съкращения и разяснения 
ADR: Европейско споразумение за международния сухопътен транспорт на опасни товари 
BCF: фактор на биоконцентрация 
CAS номер: номер в регистъра на Службата за химични индекси 
DNEL: Ниво без ефект 
EC50: концентрацията на ефекта 
EС номер: Номер на веществото в списъците Einecs, Elincs или в NLP-списъка. 
IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море 
LC50: Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация 
LD50: Летална доза за 50% от членовете на тестова популация 
IC50: Концентрация, причиняваща 50 % задържане на даден параметър, например растеж 
NOEC: концентрация, при която не се наблюдава ефект 
PBT вещество: устойчиво, биоакумулиращо и токсично 
PNEC: Предвидима концентрация без въздействие 
vPvB вещество; много устойчиво, и много биоакумулиращо. 

 
 
 
 
 


